pinhole t lochkamera

flr 4x5 inch planfilm

material:

boden:

1x 130 mm X 104 mm X 8 mm

2X 130 mm X 66 mm X 4

2X 112 mm X 66 mm X 4 nmun

deckel:

1x 138 mm X 112 mm X 4 mm

2X 95 mm X 59 mm X A.mm

2X 101 mm X 59 mm X 4 m

1x pvc profil in schwarz (optional)

1x filteradapter im beispiel 49 mm auf 52" ..ann jedoch frei gdwadrden)
1x objektivdeckel passend zum filtera iaf .er

1x pinhole hier 0.28mmt kann fertig gekautt werden in der grésse die man braucht
1x diinner aber dichter fleece in schwarz

1x klettverschluss

1x schwarzer karton

1x dichtes, schwarzes gewebeband



__1300mm~

66.0mm

140.0mm
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Anleitung:

X

X X X X X X X X

den zuschnitt habe ich in einer schreinerei machen lagsamer kann sicher auch ein gut sortierter
baumarkt erledigen

geklebt wurde mit express holzleim

die fotos sind selbsterklarend

zur stabilisierung verwendete ich pvc-profil in schwarz Uberdaigserenkanten des papierschachtes
innen wurde alles mit schwarzer acrylfarbe gestrichen

die ecken des deckels wurden zusatzlich mit schwarzem, dichtem gewebabgeadichtet

das papier wird durch den deckel am ";od¢ 1« ehalten und kann meht rutschen

die grdsse des filteradapters ist frei we 2" aei* fach das loch entsprechend planen

die grésse des pinsalso des lochs in dormitta habe jch mit 0.28mm gewahlt. ich habeienmihe
gespart und mir ein fertiges pin bei einem aul ‘fionskaufhaus fiur micithal 10 euro gekauft.

X hinter das loch wurde ein schwarzer, Scivwvoier fotokarton mit dem aussdétindas pinhole geklebt
X zur sicherung des deckels verwende ich z vei einfache klettbander die um die kgesehdungen

werden
papier in volliger dunkelheit einlegen (wecrnise sc k)

x die blende liegt hier bei f/207
X belichtungsmessung erledige ich tbei die apr cket light meter*

0 im app storehttps://itunes.apple.curich/app/pocket-light-meter/id381698089?mt=8
0 im google play storenttps://play juuyic .um/store/apps/details?id=com.nuwaste.plm&hl=de

viel spass beim baueii und vor allem fotografieren!



